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Vypis vyplni

Ozn.

Nahled za strany interieru

Popis

Rozmér : 4115 x 2050 mm

Rozmér : 700 x1970 mm
Popis : vnitfni dfevéné dvere oteviravé plné

: ocelové zaruben pro pfesné zdéni YH 100
Zaskleni : -

Kovani : klika / klika , zadmek vlozkovy, povrch elox hlinik 1L

Povrch : féliovany povrch, dekor svétly dub

Doplriky : dfevény prah

Rozmér : 700 x1970 mm
Popis : vnitfni dfevéné dvefe oteviravé piné

: ocelové zaruben pro presné zdéni YH 100
Zaskleni : -

Kovani : klika / klika , WC zamek, povrch elox hlinik 1L

Povrch : foliovany povrch, dekor svétly dub

Doplriky : dfevény prah

————1 | Popis: plastové okno s oteviravou jednokfidlovou &asti
: ram vicekomorovy plastovy s ocel. vyztuhou
: v horni €asti distan¢ni profil v.250mm
Zaskleni : izolaéni dvojsklo ¢iré
§ Kovani : pakové manualni ovladani 1,60m nad zemi,
N napf. Geze OL 90 N
Povrch : tvrzeny plast PVC
: barva v interieru bila
: barva v exterieru bila
Doplriky : vnitfni laminovany dfevotfiskovy parapet §.200mm
¥ 1055 ¥ 1005 ¥ 1005 ¥ 1055 4 : vevnkovni parapet z hlinikového lakovaného plechu 0,7mm
L 4115 RS.250mm
! ! Uw, max : 1,5 W/m2K
U Ostatni : predokenni roleta ve fasadnim boxu vysky cca.250mm,
Sifky 150mm
: povrch hladky v bilé barvé
: pohon s vestavénym pfijimacem, radiové ovladani
1 dalkovy ovlada¢
: integrovana sit’ proti hmyzu
: aretacni zavésy proti nasilnému nadzvizeni
_ Rozmér : 4115 x 2050 mm
Popis : plastové okno s oteviravou jednokfidlovou ¢asti
: rdm vicekomorovy plastovy s ocel. vyztuhou
Zaskleni : izolaéni dvojsklo ¢iré
Kovani : pakové manualni ovladani 1,60m nad zemi,
§ napf. Geze OL 90 N
N Povrch : tvrzeny plast PVC
: barva v interieru bila
: barva v exterieru bila
Doplriky : vnitfni laminovany dfevotfiskovy parapet $.200mm
: venkovni parapet z hlinikového lakovaného plechu 0,7mm
n 1055 ¥ 1005 ¥ 1005 ¥ 1085 ¥ RS.250mm
L 4115 L | Uw, max: 1,5 W/m2K
d ’ Ostatni : -
Rozmér : 2370 x 2400 mm
7/ Popis : ocelova dvoukfidlova vrata otevirava plna
N / : rdmova zaruber
// Zaskleni : -
\\ / Kovani : bezpe€nostni kovani koule / klika , povrch elox hlinik
/ tida bezpe&nosti dvefi RC3
Povrch : pozinkovana ocel opatfena praskovym lakovanim
/ EK : barva svétle Seda RAL 7047
/ .
J/ N Doplriky : -
s AN Uw, max : 3,0 W/m2K

Novy stav
Vypis vyplni
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